
Interruttore luci 2 scatti Massey ferguson-Landini

Descrizione

Interruttore luci 2 scatti Massey ferguson-
Landini

Dati:

Carica max: 16 A (12 V)/8 A (24 V)
Tipo di commutazione: Latching
Dimensioni: 22mm x 44mm
Protezione: IP65

Applicazione Massey Ferguson:

334 v, 354, 364, 374, 384 sfv 394 sf
353/4, 363/4, 373/4, 383/4, 393/4
354 v, 364 v, 374, 384, 394, 394 t sq-fq-aq-v
3210, 3225, 3235, 3245, 3255 
cingolati : 376x cf, 376c, 396c, 376cf, 396cf, 396tc
354, 364, 374, 384, 394, 394ta
377, 387, 397, 397 t, 1007

Applicazione Landini:

4560 v, 5560, 6060, 6560, 7560 flv 8530 
5560/6060/6560, 6880, 7880, 8880, 9080, 9880
advantage: 55 v, 60 v, 65, 75, 85, 95 flv-gt
advantage senza cabina: 55, 60, 65, 75, 85, fp-lp-gtp-ge,
95 gtp, 60, 70, 80, 90, 100
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trekker: c 75, c85, c95, cf55, cf60, cf65, cf 70, cf 75, cf 85
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